
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



DATOS	  TÉCNICOS	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Modo	  de	  estimulación	  	  	  	  Modo	  de	  extracción	  	  	  	  Programa	  sensitivo	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vacío	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  –	  150	  mbar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  –	  330	  mbar	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nivel	  de	  inicio	  30	  mbar	  
	  	  	  (Intensidad	  	  de	  succión)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inicia	  en	  60	  mbar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nivel	  de	  inicio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  mbar	  más	  alto	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  el	  modo	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  estimulación	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cíclos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  –	  120	  por	  minuto	  	  	  	  	  	  30-‐	  60	  por	  minuto	  	  	  	  Nivel	  de	  inicio	  	  
	  	  (Frecuencia	  de	  succión)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inicia	  a	  90	  por	  minuto	  	  	  	  Inicia	  a	  45	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  30	  por	  minuto	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  por	  minuto	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tensión/	  frecuencia	  de	  la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  -‐230	  VAC	  /	  50	  –	  60	  HZ	  
Fuente	  de	  alimentación	  
	  

	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   •Fácil	  de	  limpiar	  gracias	  a	  su	  superficie	  lisa.	  
•Gran	  pantalla	  a	  color	  que	  proporciona	  	  	  
mayor	  visibilidad.	  
•Función	  de	  atenuación	  de	  pantalla	  para	  
cómoda	  extracción	  por	  la	  noche.	  	  
•Temporización	  y	  cronómetro.	  
•Disponible	  con	  carro	  (opcional)	  


